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CIRCULAR Nº 9
LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL N° 1600148800 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO ADICIONAL PARA LOS EFLUENTES INDUSTRIALES EN PLANTA LA TEJA

Estimados señores:

           Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:
1) En el punto VI.3 - INFORMACIÓN SOBRE CORRIENTES A TRATAR del pliego, página 37, se deben eliminar las siguientes corrientes (las cuales no serán tratadas en el nuevo sistema de tratamiento):

· Pluviales de agua ácida a generarse en zona de almacenamiento de azufre sólido fuera de especificación, la cual tiene un área de 1.200 m2 (corriente que se generará con la instalación de las plantas de recuperación de Azufre).
· Purga de intercambiador de calor residual y vapor de baja presión de calefacción de tanque de alimentación de agua de caldera.

2) El diseño de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes deberá garantizar la no generación de olores. Esto deberá poder comprobarse en tratamientos similares instalados por el oferente en otras plantas.

3) En el punto VI.5 - REQUERIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO ADICIONAL del pliego, página 40, se menciona la construcción de un tanque que tendrá la finalidad de recibir los efluentes con alta carga orgánica. Se modifica la capacidad mínima de este pasando de tener un volumen mínimo de 25 m3 a tener un volumen mínimo de 35 m3. Este deberá instalarse en la zona cercana a la Planta de Recuperación de Azufre (se está estudiando la ubicación exacta).

4) Tal como se anunciara en la Circular No. 8, a continuación se informan los resultados de análisis realizados sobre muestras puntuales:

Concentración de Cloruros:

· Efluente del Desalador de Crudos: 148 mg/l

· Efluente Planta de Aguas Residuales: 9 mg/l

· Slops: 803 mg/l

· Sodas agotadas del tratamiento Merox 750: 14 mg/l

Sólidos totales disueltos:

· Efluente del Desalador de Crudos: 350 mg/l

· Efluente Planta de Aguas Residuales: 46 mg/l

· Slops: 1.648 mg/l

· Sodas agotadas del tratamiento Merox 750: 65.300 mg/l

DQO:

· Efluente del Desalador de Crudos: 2.570 mg O2/l

· Efluente Planta de Aguas Residuales: 2.020 mg O2/l

· Slops: 810 mg O2/l

· Sodas agotadas del tratamiento Merox 750: 130.000 mg O2/l

Nitrógeno total Kjeldahl (como N):

· Efluente del Desalador de Crudos: 27,2 mg/l

· Efluente de la Planta de Aguas Residuales: 12,5 mg/l

· Sodas agotadas del tratamiento Merox 750: 6,3 mg/l

Contenido de Mercurio:

· Efluente del Desalador de Crudos: Se detecta en cantidades menores a 0.00050 mg/l.

· Efluentes de la Planta de Aguas Residuales: Se detecta en cantidades menores a 0.0025 mg/l.

· Sodas agotadas del tratamiento Merox 750: Se detecta en cantidades menores a 0.00050 mg/l.

· Dietilamina regenerada del tratamiento de Fuel Gas: Se detecta en cantidades menores a 0.00050 mg/l.

· Dietilamina regenerada del tratamiento de Gasolina de Cracking: Se detecta en cantidades menores a 0.0050 mg/l.

5) Respecto a contenido de cloruros para las corrientes de salida del desalador y de la planta de aguas ácidas, se adjunta en planilla Excel la información disponible correspondiente a 2010.
6) La información de la presente circular se acompaña de Planillas Excel “Análisis 2010 salidas desalador y planta aguas ácidas”, las cuales se pueden  consultar en: www.ancap.com.uy/licitaciones 
                   Atentos saludos,

NOTA: TELEFONO 1931 -  Internos de Compras Exterior: 3770 – 3625 – 3627 – 3628. FAX:  0598–2-1931  3119.


_994739920.doc


�












