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FICHA TÉCNICA - FINO CANTERA (ARENILLA)

FINO CANTERA (ARENILLA)

DEFINICIÓN

Los áridos son rocas trituradas natural o ar�ficialmente, gravas enteras o trituradas u otros materiales inertes 
aprobados de caracterís�cas similares que sean duros, compactos, resistentes y durables que no estén recubier-
tos parcial o totalmente por sustancias que impidan su perfecta adherencia con el cemento y cumplan con las 
especificaciones de granulometría, % polvo, par�culas achatadas, desgaste, afinidad y resistencia para la aplica-
ción en que se van a u�lizar. 
La fracción fino de cantera (Arenilla), es un producto que se ob�ene luego de efectuarse las voladuras de produc-
ción y la carga de la caliza para el proceso. Estas dos operaciones, voladuras y fricción durante el carguío, produ-
cen  este material fino, compuesto mayoritariamente de carbonato de calcio y sílice. 
La granulometría esta mayoritariamente comprendida entre los tamices 0 mm a 5.0 mm. 

UBICACIÓN

La obtención de estos áridos se efectúa en las canteras de Queguay y Vichadero, en el Departamento de Paysan-
du

CALIDAD

Dadas las caracterís�cas de este producto, cumple con los requisitos para usarse como relleno fundamentalmen-
te, siendo poco recomendado su uso para la elaboración de morteros o mezclas cementantes. 


